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FELIX A. MANCO LOZANO QUIMICA GENERAL E INORGANICA

6 GA PA RATO S MA S C o M U N E S D E L ! CAPSULAS: pueden ser de porcelana, de vidrio, de niquel, de plata, cobre, platino, etc. Son casquetes
semiesféricos que sirven para evaporar liquidos a fuego directo.

LA B O RATO R ! 0 12 5 CENTRIFUGA:.aparato en el cual se aprovecha la fuerza centrifuga para acelerar la decantacion. Colocada la

mezcla enrecipientes apropiados que girana gran velocidad, las particulas mas densas se vanalfondoy quedan

en la superficie las menos densas.

0. CONDENSADORES O REFRIGERANTES: consisten en un tubo interior de vidrio o metal rédeado por otro,
entre los dos circula agua que entra por un tubo lateral en un extremo y sale por otro en el extremo opuesto. Por
eltubo interior circulan gases o vapores provenientes de un matraz o balén y que han de condensarse o licuarse;
sieltubo interior es recto el condensador es de Hoffman o de Liebig, si en forma de espiral, se llama de serpentin,
si en forma de bolas, refrigerante de rosario.

1. AGITADORES DE VIDRIO: son varillas macizas de vidrio, de extremos redondeados para no rayar las vasijas;
sirven para remover o agitar liquidos; si se les adapta una pequefa porcién de tubo de goma en uno de sus
extremos, se les llama policia.

2. ALARGADERAS: son accesorios de vidrio terminados en pico de flauta por uno de sus extremos, que se
colocan entre el extremo libre del condensador y el recipiente colector, al destilar, para evitar pérdida de liquido

iicadtira; o/l contaminacisn amblental dol destiado { 11.CRISOLES: los hay de porcelana, niquel, hierro, arcilla, grafito, cuarzo, etc.; son de forma tronco-cénica,
por salpica . n am ;

destinados a calentar fuertemente a fuego directo su contenido.

3. ALCOHOLIMETROS: el mds comunmente usado es el centesimal o de Gay-Lussac. Son aparatos que miden
la concentracion de alcohol de una mezcla hidroalcohdlica. La escala de Gay-Lussac indica el tanto por ciento
de alcohol puro en volumen en una mezcla de alcohol y agua cualquiera. Si se trabaja a temperatura distinta a
15 grados centigrados debe hacerse la correccion de la lectura aparente hecha con este alcoholimetro, segin
la férmula:

7(12.CUBA HIDRARGIRONEUMATICA: es una cuba pequeia en forma de una banera, llena de mercurio se la
emplea para recoger gases secos o que son solubles en agua.

13.CUBAS HIDRONEUMATICAS: recipientes devidrio, porcelana, metal, etc., pararecoger gases pordesalojamiento
del agua; como accesorio poseen un puente metalico.

#14.CUCHARAS DE COMBUSTION: son cucharas de hierro, de mango delgado y muy largo, para la combustion
de fosforo, azufre, magnesio, etc., e introducirlas en probetas.

X: verdadero grado alcondlico.
15.DESECADORES: su objeto es quitar humedad a algunas sustancias mediante otras sustancias que son avidas

de ella (&cido sulfurico concentrado, cloruro de calcio fundido, carbonato de potasio, éxido de calcio, anhidrido
fosfdrico, etc.) La sustancia a desecar se coloca en recipientes especiales en el compartimiento superior,
mientras la sustancia desecadora va en el compartimiento inferior comunicado con- el interior por un orificio.

g: grado aparente leido en el alcoholimetro.
t: diferencia de temperatura en mas o menos de 15 grados.

Consta al igual que un areémetro, de un tubo de vidrio hueco, cerrado en su extremo superior, graduado, que
se continta, hacia abajo con una ampolla; ésta se estrangula para terminar en una esferita que lleva un lastre
(perdigones), que le permite sostenerse verticalmente dentro del liquido.

16.EMBUDOS: son recipientes de vidrio, porcelana, metal o plastico, de forma cénica, abiertos en un extremo,
soldados por el otro a un tubo estrecho llamado vastago. Sirven para filtrar o sea para separar sdlidos

4. AREOMETROS: también llamados densimetros, pues sirven para determinar la densidad relativa de liquidos. - suspendidos en un iquido.

En su parte cénica va la materia filtrante, papel de filtro, algoddn, carbén vegetal, arena, etc., segun la mezcla

Constan de un tubo de vidrio hueco, cerrado en su extremo superior, graduado, unido hacia abajo, a un flotador que se vaya a filtrar.

(ampolla) que lleva un contrapeso en su parte inferior (lastre), para que se sostenga verticalmente dentro del
liquido. Para liquidos mas densos que el agua el nimero 1,00 deberé estar en la parte superior de la escala, y
para los menos densos en la parte inferior de la misma.

'

17.EMBUDOS DE DECANTACION, DE SEPARACION O DE LLAVE: son tubos piriformes o conicos terminados
en su parte inferior en un tubo corto con llave, a veces llevan en su parte superior un tapén esmerilado. Sirven

~  para separar por reposo liquidos no miscibles. :

5. ARO DE HIERRO C ARGOLLA: es uno de los accesorios para ajustar en ei soporte universal y calentar, bien

a fuego directo o con malla, diversos recipientes. 18.ESCOBILLAS O CHURRUSCOS: para el lavado del material de vidrio.

19.ESPATULAS: aparatos aplanados, con mango, a veces con cucharilla en uno de sus extremos, empleados para

6. BALONES: son recipientes de vidrio, esféricos, de fondo redondo, provistos de un cuello, sirven para calentar : c r
sacar sustancias de los frascos; se construyen de diversos materiales, madera, porcelana, cuerno, etc.

liquidos. Hay balones con cuello mas largo y soldado a &l un tubo estrecho inclinado ligeramente hacia abajo
(balones de destilacién fraccionada), sirven para separar por destilacion liquidos miscibles.

20.FRASCOS DE WOOLF: Son botellas de vidrio de dos'o tres gargantas, a veces tienen otra en la base para el
El balon de Kjeldahl es piriforme y con cuello bastante largo, sirve especialmente para digestion. f

lavado del frasco. Sirven para disolver gases en liquidos o para producir gases.

21.FRASCOS LAVADORES: sirven para lavar los gases y asi privarlos de sustancias qué los impurifican (de
Drechsel, de Muenke). También puede funcionar como frasco lavador un matraz cerrado con tapén de caucho
atravesado por dos tubos de forma apropiada; por uno de ellos, que va hasta el fondo, puede salir un chorro fino
de agua, mientras se sopla por el otro que no llega al fondo.

7. BURETAS GRADUADAS: son aparatos volumétricos usados en andlisis cuantitativo, destinados a entregar
un volumen definido’de liquido. Son tubos cilindricos graduados en toda su longitud en mililitros y décimas de
mililitros de arriba hacia abajo y cerrados en uno de sus extremos mediante una llave de vidrio. La llave de la
bureta debe mantenerse engrasada para evitar que se pegue. Las buretras deben enjuagarse con un poco de
la solucién que se va a medir, y mantenerlas tapadas en su extremo superior mediante un tubo de ensayo.

invertido. - 22.GRADILLA PARA TUBOS DE ENSAYO: es un soporte de madera donde se colocan los tubos de ensayo.
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33. TALADRACORCHOS O SACABOCADOS: son cilindros de hierro o de latén de diferente diametro, utilizados
para horadar o perforar tapones de corcho o de caucho.

23.LAMPARA DE ALCOHOL.: fuente de calor cuyo combustible es el alcohol; el calor que genera es relativament
intenso y no ahuma las vasijas.

4. MATRACES: son balones con fondo plano; los hay de varias clases: 34.TERMOMETROS: son aparatos para medir la temperatura de un cuerpo o de un recinto.

Matraces aforados: son matraces de cuello estrechoy largo, cuya capacidad esta dada por una sefial de enrasg
circular alrededor del cuello, con tapén esmerilado. Si se trata de determinaciones muy exactas, antes de llegar
alamarcadeben colocarse en unbario ala misma temperatura a la cual fueron graduados, por espacio de media
horay luego sicompletarla marca. Sirven principalmente para preparar soluciones volumétricas y para diluir un
solucién hasta un volumen determinado cuando no hay que utilizar toda la cantidad de sustancia, sino una party
alicuota de la misma.

Los mas usados son los de mercurio y los de alcohol. Constan de un bulbo de vidrio, donde va un liquido que
sedilata facilmente (mercurio, etanol, tolueno, etc.), que contintia con un tubo capilar cerrado en la parte superior.
A lo largo del tubo capilar cerrado en la parte superior va una escala graduada. - e

Los termémetros de mercurio sirven para temperaturas comprendidas entre (— 30) y (+300)°C. (Punto de
solidificacién del mercurio: (— 38,8°C); punto de ebullicion del mismo: (+357°C).

135.TRIANGULO REFRACTARIO O DE GRES: sirve para colocar a fuego directo sobre el aro de hierro, crisoles.

Matraces erloenmeyer: son de forma conica, tienen la ventaja de presentar al fuego mayor superficie, con lo cual e 5 %
vasos de precipitados, cépsulas, etc., para los cuales los aros de hierro son muy grandes.

se acelera la ebullicion de los liquidos; se calientan sobre tela metdlica.

\

6. TRIPODES: son anillos de hierro con tres patas que sirven principalmente para colocar vasijas al fuego. Se
consideran como accesorios de éstos los tridngulos refractarios con tubos de gres, las mailas metalicas y mallas
de asbesto que se colocan sobre ellos.

Los hay también con tubuladura lateral, que sirven para filtracion al vacio.

5.MORTEROS: son casquetes més o menos esféricos, de vidrio, de porcelana, de &gata, etc., con un pistilo
mano, que sirven para triturar o pulverizar sélidos.

37.TUBOS DE ENSAYO: son tubos de vidrio delgado, cerrados por un extremo, usados para hacer reacciones en
pequenia escala. Se calientan a fuego directo, a condicién de estar secos por fuera. Hay tubos de ensayo con
tubuladura lateral, que se usan ademas para producir gases en pequefas cantidades.

6.PICNOMETRO: es un frasco pequefio, con tapén esmerilado que tiene un conducto central entoda su extensién,
por donde sale el liquido sobrante al llenar totalmente el frasco. Ha sido aforado para determinado volumeny
a una cierta temperatura, inscrita en el frasco.

38.TUBOS DE SEGURIDAD: son tubos terminados en un embudo en uno de sus extremos: los hay de varias
formas, rectos, de rosario, en ese, en trompeta, etc.; sirven para evitar reabsorciones o para prevenir
desprendimientos grandes de gas, y por tanto explosiones en los aparatos.

7.PINZAS: las hay de varias formas y usos; para tubos de ensayo, para crisol, para bureta, para soporte, pinzas
de Mohr. Estas Ultimas para obturar tubos de caucho.

8.PIPETAS: se distinguen de ellas dos tipos: aforadas y graduadas; sirven para extraer por succién, liquido de un
recipiente y trasvasarlo a otro. Las primeras o de llenado tienen una marca en la parte superiory estén destinadas
aentregar espontaneamente una sola cantidad determinada de liquido a la temperatura indicada, por lo cual no.
deben soplarse. Son tubos de vidrio cilindricos, con un ensanchamiento (ampolla) en la parte media, terminadas.
en punta en su parte inferior, con un orificio de salida de 0,5 a 1 milimetro de diametro. La sefal de enrase deb
encontrarse en el vastago por lo menos a 1 centimetro por encima del ensanchamiento y a unos 10 612
centimetros por debajo del extremo superior. Son mas exactas que las buretas y los matraces para transvasar
liquidosylLas segundas o de vaciado, consisten entubos de vidrio, cilindricos, graduados en mililitrosy fracciones
de éstos, y estirados en punta en su extremo inferior; la graduacién va de arriba hacia abajo; con ellas se pued
medir una cantidad cualquiera de liquido; sirven para medir pequeiios volimenes expresados en nimeros:
fraccionarios. En general las pipetas deben guardarse suspendidas y no horizontales, tapadas arriba pa
impedir la entrada de polvo.

i

39.TUBOS EN U: con o sin tubuladura lateral, que se emplean en electroquimica para reacciones de migracion de
iones y también como aparatos desecadores.

40.VASOS DE PRECIPITADOS O BEAKERS: son vasos de vidrio delgado, que puéEen calentarse sobre malla
metdlica o a fuego directo, tienen o no pico para verter los liquidos, graduados o no.

41.VIDRIOS DE RELOJ: casquetes semiesféricos de vidrio, de muy poca altura, utilizados para cubrir vasos de
precipitados o para hacer reacciones en pequefa escala.

42.VOLTAMETRO DE HOFFMAN: la version moderna consta de 2 probetas graduadas, con Ilave; invertidas,
unidas por un tubo de seguridad comun; al extremo inferior de cada bureta se ajusta un conductor He corriente
eléctrica (eléctrodo), el cual mediante un alambre se une al polo positivo o negativo de una fuente eléctrica.

9.PROBETAS: son cilindros huecos de vidrio que descansan sobre un pie, pueden ser graduadas o no, con o s
tapdn esmerilado, con o sin vertedero o pico; se utilizan para medir liquidos o gases sin gran exactitud.

0.REJILLAS O MALLAS METALICAS: son mallas de hierro mas o menos finas, a veces con un circulo de asbesto:
en el centro (malla de asbesto). Son usadas cuando no se requiere calentamiento a fuego dlrecto el asbesto
es buen aislador del calor.

1.RETORTAS: de los aparatos mds antiguos; son recipientes de vidrio, porcelana o arcilla, en forma de pipa, con
osintubo parcial que se cierra con tapén de caucho 6 también de vidrio esmerilado; cumplen muiltiples funcione:
sirven como aparatos de destilacion, como balén, matraz, etc.

2.SOPORTE UNIVERSAL: consta de una varilla de hierro, vertical, enroscada a un pie, también de hierr
mediante diversos accesorios, nueces, pinzas simples y dobles, aros de hierro, etc., sostiene balones, capsula
tubos, retortas, etc. I

Hay también soportes para pipetas y bl;retas, para embudos, etc.
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